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Lacier corten est un alliage spécial trés résistant, auto-patinable contenant du
cuivre, du chrome et du phosphore qui, comme son nom méme l'indique posséde
une résistance élevée a la corrosion et a la déformation a la traction.

Une des caractéristiques propres au corten est son oxydation naturelle au contact
de l'air qui, au lieu de progresser jusqu’a provoquer la corrosion du matériau,
s'interrompt en formant une patine protectrice qui ne se modifie pas dans le temps.
Grace a ces propriétés, il peut étre utilisé dans des situations particulierement
corrosives ou critiques comme le prouvent la vaste utilisation qui en est faite
en architecture pour les constructions en plein air mais aussi les applications
industrielles.

NOTICE TECHNIQUE

Acier de construction, avec les caractéristiques mécaniques assimilables a la qualité
S355, qui présente, en vertu d’'agents liants spécifiques ajoutés comme le chrome, le
cuivre et le nickel, une résistance particuliére a la corrosion des agents atmosphériques.

La bonne résistance a la corrosion de ces qualités d'aciers repose sur la formation d'une
couche superficielle imperméable et protectrice ayant une bonne adhérence, qui protége
la matiere de base contre la corrosion. La formation de la couche protec-trice se fait
dans des circonstances atmosphériques normales, sous condition que les pieces soient
successivement humides.

Un grenaillage SA 2.5 améliore considérablement la régularité et la vitesse de I'oxydation.
En dehors de ces préconisations, il faut proscrire dans la construction les angles morts
pouvant retenir 'eau.

Le travail des qualités d'acier résistant aux intempéries (cintrage, usinage, etc....) est
comparable a celui des aciers de construction non alliés correspondant au S.355.
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Lacier Corten a fait son apparition dans notre environnement depuis des années
déja. Son look unique séduit toujours et se combine a I'infini a d'autres matériaux
et couleurs.

En combinant le matériau le plus puissant a disposition - I'acier - a la possibilité de
créer un « look » intemporel tout en respectant le processus d’'oxydation naturelle,
la facade a cassettes en acier Corten propose une solution durable tant quant au
concept qu'au choix du maitre d'ouvrage.

La créativité architecturale ne connait plus de limites de nos jours. Il est facile,
grace a la technologie moderne du laser et de la perforation, de transformer des
facades a cassettes unis en acier corten en chefs d’ceuvre du design et de conférer
achaque batiment un cachet unique sans hypothéquer sa durabilité effective. C'est
I'efficacité, combinée a un design moderne qui répond a la créativité de l'architecte
dans le respect des exigences de construction modernes.

Lacier Corten offre une solution de construction technique trés prisée!
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CLOTURES & PORTAILS
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L'acier Corten, symbole du design industriel, rentre dans nos jardins !
Terriblement tendance, ce matériau a la base utilisé pour la création de mobilier
urbain est devenu un élément moderne dans les jardins publics et des maisons.

La patine de l'acier Corten souligne avec chaleur et élégance la structure des
jardins contemporains. Sa belle couleur rouille n'a pas son pareil pour sublimer les
plantes. Son apparence naturelle et sa couleur terre en font le petit plus idéal de
votre jardin ! Il s'accordera merveilleusement avec le vert des plantes.

Ce métal a un coté trés lisse et design. Il existe plusieurs objets différents en
acier Corten. Ce matériau se travaille bien. Il a inspiré beaucoup d’artistes a créer
des objets originaux et design. Laissez-vous donc inspirer par son look vintage et
moderne.
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CHEMINEES
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Les matériaux bruts ont toujours été appréciés des architectes. Le Corten, qui a
I'aspect d'un acier rouillé, peut donc étre un matériaux intéressant. Ses qualités
esthétiques alliées a sa forte résistance ont fait du Corten un matériau exceptionnel,
utilisé désormais dans les secteurs du design.
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REFERENCE N°1

Centre Mohammed ViIpourie Traitement des Cancers
Création de l'architecte Saad SLIMANI et l'artiste Bouchaib HABBOULI




REFERENCE N°2

Villa a Casablanca
Création de l'architecte Javier TABORDA
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REFERENCE N°3

Club House Boussekoura - PRESTIGIA -

Création de lI'architecte Javier TABORDA
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REFERENCE N°4

La Médiatheque de Khouribga - OCP -

Création de l'architecte Abdelouahed MOUNTASSIR
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REFERENCE N°5

Bureau a Rabat
Création de l'architecte Karim JABBOUR




REFERENCE N°6

Lycée d’Excellence a Bengrir - OCP -
Création de l'architecte Noureddine KOMIHA
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REFERENCE N°7

Institut de recherche sur le cancer a Fés
Création de l'architecte Saad SLIMANI




REFERENCE N°8

Plateau Bureau a Ain Atiq
Création de l'architecte Khalid EL ADOULI
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I DETAILS

DETAIL DE PRINCIPE DE FIXATION DES PANNEAUX

FACADE ET PARTIE SUPERIEUR
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DETAIL DE PRINCIPE D'INTERFACE DES PANNEAUX
EN ACIER CORTEN AVEC MUR RIDEAU
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Archi-COR est la solution définitive pour le traitement de I'Acier CORTEN. Avec
la technologie la plus avancée, ce traitement complet permet d'accélérer les
propriétés de I'Acier Corten, obtenant dans les meilleurs délais, les meilleurs
résultats, un recours indispensable a la portée de tout professionnel.

act-CORTEN : Activateur d'oxyde. bz-CORTEN : Vernis nature mat protecteur.
bp-CORTEN : Bain d'arrét. bz-CORTEN : Vernis nature brillant protecteur.
bz-CORTEN : Vernis protecteur. b-CORTEN : Base métallique pour oxyder toute surface.
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Z.l douar Oulad SLAMA “Ouest”,
C.P. 1200, Ain Atig. Témara. Maroc

Tél. 0537 64 41 95
Fax. 0537 64 41 96
E-Mail. archicorten@gmail.com

www.archicorten.com
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